
NACEDORA FALCON RHT-500

3 years 
 warranty

- Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP. 
- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble cámara de aire. 
- Soportes interiores fabricados en acero inoxidable con tratamiento electropulido. 
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática. 
- Bandeja nacedora de acero perforado

- Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID 
- Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR 
- Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC 

-Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior. 
-Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN

3 años  
de garantía

 
 
Alimentación eléctrica monofásico  230V - 50/60Hz 
Maximo consumo 100W/h 
medidas con embalaje 69x69x78cm 
Peso aprox 30 Kg 

www.masalles.com 

info@masalles.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO  

OPCIONES

• Modulo de alarma externo GSM (Ref:1200-0315) 


